
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Preciso termoigrometro con indicatore LCD a 3 righe per  
indicare contemporaneamente l’umidità dell’aria, la 
temperatura di questa e il punto di rugiada, dotato di un 
secondo sensore ad infrarossi per misurare senza contatto la 
temperatura superficiale. La combinazione di questi due 
metodi di misura permette una veloce e precisa localizzazione 
di aree, in cui la temperatura sia al di sotto di quella di rugiada 
è perciò a rischio di formazione muffa, causata dalla condensa. 
 
Caratteristiche importanti e dati tecnici: 
 

• Campi di misura: 
Umidità dell’aria: 0 sino 100 % um. rel. 
Temperatura dell’aria: -20 sino + 80 °C 
Temperatura superficiale a infrarosso: -40 sino + 240°C 

• Fattore di emissione: 20 sino 100 % 

• Indicatore LCD a 3 righe per la visualizzazione  
contemporanea di 3 valori misurati con una risoluzione 
dello 0,1 % e 0,1 °C 

• Indicazione dell’umidità assoluta in g/m³ con calcolo 
automatico del punto di rugiada e dell’umidità di 
equilibrio del legno (UGL) 

• Punto laser per marcare la macchia di misura 

• Interfaccia USB per trasmettere il valore misurato a un 
PC con il software Dialog BL Plus per misure su tempo 
lungo oppure per la sorveglianza del processo 

GANN HYDROMETTE 
BL COMPACT TF-IR 2 

Per maggiori informazioni Vi preghiamo di contattarci 
via e-mail: pfi@volta.it o telefonicamente al 

numero 0471-561 112 e di consultare il nostro sito www.volta.it. 


